
Immer die Richtige Wahl.
Das Original.

Material Anwendung / Daten

L8-11 115 / 125 LE 9-11 125 L 10-11 125 L 14-11 125 LE 14-11 125 LE 14-7 125 L 3406 VRG L 15-10 150 L 21-8 180 
L 21-6 230

L 24-6 230 L 26-6 230

Scheiben-Ø mm 115 / 125 125 125 125 125 125 125 150 180 / 230 230 230

Leistung (Watt) 800 900 1050 1400 1400 1400 1400 1500 2100 2400 2600

Drehzahl (pro Minute) 11.500 6.000 - 11.500 11.500 11.500 2.800 - 11.500 2.100-7.500 2.100 - 7.500 10.000 8.300 / 6.500 6.500 6.500

Regelbar Ja Ja Ja Ja

Stahl 

schwarz,  
verzinkt, 

ungehärtet

Schruppscheiben

Trennscheiben*

Flächenschliff-Scheiben

Flächenschliff- Klettscheiben

Flächenschliff- Fiberscheiben

Topf-Scheibenbürsten**

Entlackungs- u. Reinigungsscheiben**

Stahl

korrosions- 
beständig/INOX

Trennscheiben*

Flächenschliff-Scheiben

Flächenschliff- Klettscheiben

Flächenschliff- Fiberscheiben

Topf-Scheibenbürsten**

Entlackungs- u. Reinigungsscheiben**

Polierscheiben, -Vlies, etc.

Stahlguss

Schruppscheiben

Trennscheiben*

Flächenschliff-Scheiben

Flächenschliff- Fiberscheiben

NE Metalle,  
Kunststoffe

Trennscheiben*

Flächenschliff-Scheiben

Flächenschliff- Klettscheiben

Entlackungs- u. Reinigungsscheiben**

Polierscheiben, -Vlies, etc.

 
Beton, Ton, 

Natur-, Kunst- 
und Sandstein

Diamant-Trennscheiben

Diamant-Topfscheiben

Diamant Flächenschliff-Pads 

Hinweis:
* Zum Trennen ist eine Diamantscheibe oder beim Einsatz mit kunstharzgebundenen Scheiben eine spezielle Trennschutzhaube erforderlich.
** Je nach Bürsten Herstellerangaben max. Umdrehung/min., bei INOX Hitzeentwicklung beachten.

 geeignet
 bedingt geeignet
 nicht geeignet


