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Zum Grobschleifén, Satinierenund
Polierenin hochste Glanzgrade

* Ideal fiir Edelstahl und andere Metalle
* Bis zu 270 ° Umschlingungswink{el
* Bandgeschwindigkeit ldasstsichlopti

der Anwendung anpassen
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BR 50 |

Schleifvorsatz Rohrband

7 Verstirkte Kunststoffbordscheiben zur sicheren
Bandfiithrung auch in engen Radien

@ Handknauf zum optimalen Fiihren in engen Stellen und
kleinen Radien

7 PUR-Antriebsrollen fiir héchste Laufleistungen

(A Schutzabdeckung verhindertden Staubflug

7 Wechselrollen9 mm und 30 mm zum vielfaltigen
Einsatz.

7D Gehirtete Edelstahlbordscheiben an der Antriebsrolle

fiiroptimale Bandfiihrung und geringen Verschleif

I=-J
neuen Level.

BR 125

Schleifvorsatz Rohrband

A Zusatzhandgriff zur sicheren Fiihrung des Schleifbandes
am Werkstiick
A Gekropfter Schleifarm fiir randnahes Arbeiten
an Wandanschliissen
@ Schutzblech verhindertden Spanflug in Richtung
zum Anwender
A Federgelagertes Gelenk erleichtertdas Anpassen
an die Radien der Werkstiicke
@ Vulkanisierte Antriebsrolle in konvexer Ausfihrung fir

einen sicheren Bandlauf im Zentrum der Antriebsrolle



Dreifache Proformance

einfach gemacht.

BME 14-3 L

Das freundliche
Kraftpaket.

© Komplett vergossener Elektronikbaustein

verhindert Schaden durch Staube.
Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert
den VerschleiB des Motors und

verlangert die Lebensdauer

pLEX

Technische Daten BME 14-3

Leistungsaufnahme 1400 watt
Leistungsabgabe 880 Watt
Max. Werkzeug-@ 125 mm
Werkzeugbreite 100 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellkupplung

Leerlaufdrehzahl

1000-3500/min

Kabelldnge 4,0 m
Lange 320 mm
Gewicht 2,1 kg

Alle drei Modelle bieten:
Q Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung

A

Constant Restart
Drive Control Protection

10+

Temperature
Monitoring

mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach

Stromausfall, Uberlastungsschutz und Temperaturiiberwachung
@) Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel

tiber patentiertesSchnellwechselsystem Speed Selection
7)) Getriebegehiuse um 90° gedreht fiirhandliches und

komfortables Arbeiten

@) Gehirteter Spannhals verhindert das Festsetzen der Vorsatze

Spindle-lock

‘A

Soft Start

Q1

Overload
Protection
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Technische Daten BME 8-4
Leistungsaufnahme 800 Watt
Leistungsabgabe 425 Watt
Max. Werkzeug-@ 50 mm

Leerlaufdrehzahl

1400-4000/min

Kabellange

4,0 m

Abmessung (Lx B x H)

320 x 210 x 195 mm

BME 8-4

1,8 kg

Dein agiler Assistent.

0 Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit
Schnellkupplung zum werkzeuglosen
Wechsel der System-Vorsadtze zum

Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen

BME 18.0-EC

Der Freigeist.

© Electronic Management System (EMS) schiitzt die Technische Daten BME 18.0-EC

Maschine, verlingert die Lebensdauer und erhoht Aku-Spannung gy
die Effizienz Akku-Kapazitat 2,5 /5,0 Ah
. . .. . Max. Werkzeug-@ 125 mm
© Biirstenloser Motor mit h6herem Wirkungsgrad s
Werkzeugbreite 50 mm

und langerer Lebensdauer
Werkzeugaufnahme

Schnellkupplung

© Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer
Leerlaufdrehzahl

Metallschutzgitter

1700 /2390 /3080 /
3760/min

© LED Akku-Kapazititsanzeige Gewicht ohne Akku

1,7 kg

© FLEX Akku-System: Betrieb mitallen FLEX 18,0 V
Akkupacks



Bereit fur
lede hutgabe.
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Vorsdtze ganz einfach wechseln,
egal mit welchem Motor.

Getriebegehause 90°

7D Bietet den optimalen Bedienungs-

komfort bei allen Vorsatzen

Spannhals gehartet

@ Verhindert ein Festsetzen

der Vorsatze

Metallstaubgeschiitzte
Antriebseinheit

@ Schutzkorb am Wickelkopf des Ankers
7D Gepanzerte Wicklung Kollektorseite
@ Epoxidbeschichtetes Feldpaket

Sauber + sicher arbeiten

@ Isolierte Leitungsanschliisse

7 Labyrinth-Dichtungsring am Kollektor

Spindelarretierung Schnellkupplung Spannhebel
Zum schnellen, werk- Fir das einfache Losen Variable Position von
zeuglosen Arretieren des Werkzeugs Werkzeug und Handgriff

- -y
]
1
—_— |
71 BS 50 :
| Schleifvorsatz Satinieren
> |
I L 4
I ~ !
I v w
|
|
|
|
I o BF 140 I
I ! Schleifvorsatz Bandfeile |
I ) o . |
|
| ] ’
J/’/C? Ve 1
0.~
g |
I |
BR 50 I
ol Schleifvorsatz Rohrband I
aq1
|
|
~ |
|
7 |
|
|
|
|
| NEW LK 152
| Schleifvorsatz Kehlnaht 1
|
|
|
|
. |
h o ou o oo on on Be Bn EBE B Be Be B mm =m mm o

AR, )
o BB 110
& Schleifvorsatz Biirsten
|{/j
BR 125

Schleifvorsatz Rohrband

BS 100
Schleifvorsatz Satinieren

Eine Investition, die sich auszahlt.



BSE 8-4 50

TRINOXFLEX Satiniermaschine

BRE 8-4 9

TRINOXFLEX Rohrbandschleiferim Set

Grundausstattung

@ 1 Schleifvorsatz Satinieren BS 50
@1 Innensechskantschlissel, SW 4

Bezeichnung Bestell-Nr.

BSE 8-450 453.404

FTB. «#* )
KREVET

SCHWEISSTECHNIK

Grundausstattung

0 1 SchleifvorsatzRohrband BR 50, ohne Schleifbandset
@ 2 schleifbinderZIRCOFLEX P 60,9 mm

02 SchleifbanderZIRCOFLEX P 120,9 mm

Ql Innensechskantschlissel, SW 4

@1 Innensechskantschlissel, SW 6
@ 1 TransportkofferL-BOXX® 136

@ 1 Koffereinlage

Bezeichnung Bestell-Nr.

BRE 8-49 453.420




